TECHNISCHES MERKBLATT

JOK'SCH FOTIA ALEA 1.W (Jokisch LB 100 Fliissig - Wasserfrei)

Stand: 10.08.2026

Anwendungsfreundliches Trennmittel fiir Schutzgas- und Elektroschweifen - fiir
rontgenbare Schweissnahte geeignet.

Silikonfrei - frei von CKW

SchweiBtrennmittelkonzentrat fur alle gangigen Verfahren des Schweif3ens.
Verhindert das Anhaften von Schweil3spritzern auf der Werkstickoberflache.
Die Aufbringung erfolgt mit Handsprayer oder Air-Spraydosen.
Werkstickoberflache leicht einsprihen, nur dinnen Spruhfilm auftragen.

e Bei Lichtbogen-SchweiBungen mit Elektroden leichtes Entfernen der Schlacke,
auch bei V-Nahten.

e Sehr leichtes Reinigen der SchweifRnahte.

e Verhindert auch das Festbrennen der SchweiBspritzer in den Brennerkopfen
bei Schutzgasschweillverfahren und Kontaktschweiflungen.

e Bei sachgemaBer Anwendung keine Schwierigkeiten beim Lackieren, Verzinken, Galvanisieren,
Braunieren usw.

e Produkt enthalt kein Wasser und daher flr rontgenbare Schweissnahte zu verwenden.

e Produkt ist kein Gefahrstoff bzw. nicht kennzeichnungspflichtig.

Lagertemperatur: 5-40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
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